	כרומטוגרפיה של חומרי צבע

נועד להסביר בפשטות את עקרון השימוש בכרומטוגרפיה

מתאים לביצוע עם צבעים של "לורדים" (על בסיס מים!)


· חתוך פיסת נייר סינון ברוחב שיתאים לכוס כימית (או כל כוס אחרת) ובגובה של 2-3 
· ס"מ יותר מגובה הכוס.
· חתוך את קצהו התחתון של הנייר בצורה מחודדת (ראה איור).
הנח את קצה הלורד על הנייר, כך שתיווצר נקודה קטנה של צבע באזור המסומן בעיגול.
· בכל אחד מהאזורים האחרים של הנייר, סמן נקודה בלורד שצבעו שונה.
· הנח את הכוס על השולחן ואל תטלטל אותה עד סוף הבדיקה.
· הוסף מעט מי ברז לכוס (בכמות שתספיק להרטיב רק את קצהו המחודד של הנייר) והכנס את נייר הסינון. השען את פיסת הנייר על שפת הכוס והמתן דקות אחדות.
· בהדרגה יעלו המים וירטיבו את נייר הסינון ובהדרגה יתגלו בגבהים שונים של הנייר צבעים שלא נראו קודם.
· מומלץ שהלבורנט יבדוק תחילה את התנאים בהם יבוצע הניסוי (וכן את הצבעים הבולטים המתאימים לניסוי)          






